
Ein echtes Original aus dem Ahrtal.
Jetzt auch für Küche, Bad und Wandvertäfelung.
Perfekte Oberflächen – mit radikal optimierter 
Rezeptur.





Radikal neu gedacht
Wenn ein Produkt seit fast 10 Jahren im Markt den Maßstab 
setzt, dann muss man schon lange nachdenken, wenn man 
dieses nochmals auf ein neues Level heben möchte

Wir haben die Zeit genutzt. Wir haben zugehört und gleichzei-
tig alles in Frage gestellt. Von der Rezeptur über die Fertigung 
bis zur Produktausstattung. Im Ergebnis präsentieren wir heu-
te die ISO-HDF PRO mit einem ganz besonderen Additiv: dem 
Herzblut von über 80 Mitarbeitern. 

Mit einem höheren Weißgrad, wasserfester und verbesserten 
Eigenschaften für die Reinigung der Oberflächen setzt die ISO-
HDF PRO schon einen richtigen Punkt im Markt. Wir haben die 
Verlaufseigenschaften optimiert, sodass eine einzigartige Ober-
fläche in der handwerklichen Ver-arbeitung entsteht, und auch 
der Zweitanstrich geht nun spielend leicht von der Hand. 
Die ISO-HDF PRO – ein echtes Original von den Lack-Pionieren 
aus Ahrweiler. 

Anwendungsbereich
Deckendes Ein-Topf System für den Neu- und Renovierungs-
anstrich auf Holzdecken und Wandvertäfelungen. Für Feucht-
räume (Küche, Bad und WC) geeignet. Geprüft nach DIN EN 71-
3:2021-06 Sicherheit von Kinderspielzeug und DIN 53160 Teil 1 
und 2 Schweiß- und Speichelbeständigkeit.

NEU
GEEIGNET FÜR
FEUCHTRÄUME 
BAD & KÜCHE



Im Überblick
Verwendung
Innen

Produkteigenschaften 
Wasserbasiert, geruchsneutral, mit hervorragender Isolier- und 
Absperrwirkung. Ausgezeichnete Haftung, hohe Deckkraft und  
hoher Weißgrad. Isoliert Holzinhaltsstoffe bei Nadel-, Laub- und 
Tropenhölzern. Blockt Durchschläge bei Wachs-, Teer-, Rauch-, 
Ruß-, Fett- und Nikotin- sowie getrockneten Wasserflecken. Ex-
zellente Hafteigenschaften auch auf folierten Holzdecken.

Farbtöne
Weiß

Glanzgrad
Matt, halbmatt

Packungsgrößen 
750 ml, 2,5 l sowie 5 l ab 4. Quartal 2022

Trocknung (23 °C,  60 % rel. Luftfeuchtigkeit)
Staubtrocken: ca. 30 Minuten
Grifffest: ca. 90 Minuten | 2. Anstrich nach 5 – 6 Stunden

Ergiebigkeit 
Ca. 8 – 12 m² / l pro Anstrich, 
je nach Untergrund und Applikationsverfahren



Es ist der 14.07. – ein Jahr nach der verheerenden Flut hier im 
Ahrtal, bei der unser Werk komplett zerstört worden ist, haben 
wir uns wieder nach vorne gekämpft und entwickeln, produ-
zieren und füllen nun auch das erste Produkt wieder auf unse-
rem Werksgelände ab.  Wer hätte gedacht, dass wir uns zum 
ersten Jahrestag der Flut mit diesem Ausrufezeichen im Markt 
zurückmelden? 

Die ISO-HDF PRO ist ein ganz klares Signal, dass wir es schaffen 
werden. Und dass Sie wieder mit uns rechnen können. 

NEU
GEEIGNET FÜR
WANDVER- 
TÄFELUNGEN



P.A. Jansen GmbH u. Co., KG  /  Hochstadenstraße 22  /  53474 Ahrweiler
Tel.: +49 2641 3897-0  /  verkauf@jansen.de  /  www.jansen.de
www.facebook.com/jansen.lacke
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KÄMPFE FÜR DAS, 
WAS DU LIEBST
Wir entwickeln Lacke, Lasuren und Spezialanwendungen 
für den Maler & das Handwerk – mit dem klaren, gemein-
samen Ziel, eine handwerkliche Oberflächenperfektion zu 
erreichen. Und das von Grund auf. Daran hat auch die Flut 
2021 im Ahrtal nichts geändert: Wir denken weiter bunt 
und kämpfen für das, was wir lieben.


